MAQ700C PLUS

CARACTERISTICAS GERAIS
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MAQU IGERAL Frequéncia (Hz) 50

Gerando energia desde 1963

Fases Trifasico
Poténcia Standby ESP (kVA) 700
Poténcia Standby ESP (kWe) 560
Poténcia Prime PRP (kVA) 636
Poténcia Prime PRP (kWe) 509

CARACTERISTICAS GRUPO GERADOR
Tensdo Standby Standby Prime Prime

Alternador V) (KVA/KW)  (Amps)  (KVAKW) (Amps)
380/220 700/560 1065 636/509 968
315MI20AT 10oi230 700560 1012 636/509 920

DIMENSOES VERSAO ABERTA

Comprimento (mm) 3364
Largura (mm) 1680
Altura (mm) 2100
Peso seco (kg) 3790

DIMENSOES VERSAO SILENCIADA

Modelo da Carenagem KSE335
Comprimento (mm). 5106
Largura (mm). 1700
Altura (mm). 2562
*Imagens meramente ilustrativas. Peso seco (kg). 5265
Capacidade do tanque (L). 200

DESCRITIVO

up Motor eletrénico
Chassis com suspens&o antivibragao

up Disjuntor de protecao
Radiador com ventilador mecanico

up Grade protetora para o ventilador e pegas rotativas
Carregador de bateria
Alternador 24 V de carga e arranque

) Manual de operacao e instalacéo

DEFINICOES

PRP : Regime Prime O equipamento é dimensionado para alimentar cargas
variaveis, durante o tempo necessario. Sem limite de horas de utilizagéo.

ESP : Regime Stand-by: O equipamento é dimensionado para alimentar cargas
variaveis em servicos de emergéncia, enquanto durar a interrupgdo de energia
elétrica. Limite de utilizagdo 200 horas/ano.

COP : Regime Base load ou Continuous Power: O equipamento é dimensionado
para alimentar cargas constantes, durante o tempo necessario. Sem limite de horas
de utilizagao.

TERMOS DE USO

1. Definigbes fundamentadas nas normas ISO 3046 e NBR ISO 8528-1. Dados
declarados para as condi¢des ambientais de referéncia indicadas na norma NBR 1ISO
8528-1, item 10.

2. Poténcia KVA com fator de poténcia (FP) 0,8 indutivo. Poténcia ativa (Kwe) =
Poténcia aparente (KVA) X 0,8.

3. No caso de aplicacdo em regimes / caracteristicas de cargas diferentes das
indicadas, favor nos consultar.

4. Densidade do dleo diesel considerada para célculo de consumo - minimo 840
glem3.

5. Poténcias superiores consultar a MAQUIGERAL Maquigeral.

6. Poténcias em Regime Base Load consultar a MAQUIGERAL Magquigeral.

7. Combustivel recomendado conforme norma ABNT NBR15.512 de acordo com a
Agéncia Nacional do Petréleo, Gas Natural e Biocombustiveis - ANP
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MAQUIGERAL

Gerando energia desde 1963

DADOS GERAIS DO MOTOR

Marca SCANIA

Modelo DC16 -093A-02-54
Disposi¢éo dos Cilindros 8emV
Cilindarada (L) 16,4

Didmetro (mm) x Curso (mm) 130 x 154

Taxa de compressao 16,7:1
Velocidade (RPM) 1500

Governador / Sistema de injecéo Eletrénico

Consumo de ar de admissédo (kg/min) 50

SISTEMA DE RESFRIAMENTO

Radiador & Capacidade do motor (L) 68
Poténcia do ventilador (kW) 21
Vazao de ar do ventilador sem restricdo 16
(m3/s)
Restri¢cdo da vazao de ar disponivel (mm 10
H20)

Lo . Glicol -
Liquido de arrefecimento Etileno
Abertura da valvula termostética (°C) 80-87

SISTEMA ELETRICO

Bateria Quantidade 2
Corrente (Ah) 150

Motor de arranque Tenséo (Vcc) 24V

Pré-aquecimento incluido Poténcia (W) 1500

Tenséo aux. (Vca) 220
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MAQ700C PLUS

ESPECIFICACOES DO MOTOR

Temperatura de exaustao de gas (°C) 536
Vazao de gases de exaustdo (kg/min) 52
Max. contrapressédo de escape (mm H20) 1000

Consumo de combustivel Standby Prime
Consumo @ 100% de carga (L/h) 1447 130,9
Consumo @ 75% de carga (L/h) 108,5 98,2
Consumo @ 50% de carga (L/h) 72,4 65,5
Vazdo méaxima da bomba de combutivel (L/h) 300

Entrada de combustivel min. (@ mm) 12

Retorno de combustivel min. (& mm) 12

Max. Restricao de retorno de combustivel (bar) 0,35

Combustivel diesel recomendado S10 ou S500

OLEO

Capacidade de ¢leo (L) 48

Min. pressao de 6leo (bar) 3

Max. pressao de dleo (bar) 6

Tipo de 6leo recomendado APICI -4

ENTRADA DE AR

Max. Restricao de entrada (mm H20) 500

&0 prévia, qualquer 4o publicada neste catalogo.
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MAQUIGERAL ESPECIFICACOES DO ALTERNADOR

Gerando energia desde 1963

DADOS ELETRICOS

DADOS GERAIS

Fabricante do alternador WEG Modelo Tenséo (V) | X'd (%) | X'd(%) T'd (ms)
NUmero de fases Trifasico 315MI20A 380/220 18.54 14.85 138.7
Fator de poténcia (Cos Phi) 0,80 400/230 16.13 11.63 135.8
Altitude (m) 0 -1000

Sobre velocidade (rpm) 2250

Numeéro de polos 4

Classe de isolamento / classe T°,
continuo 40°C

Regulador de tensédo - AVR Sim
Fator de harmdnicos, sem carga

H/180°C

0,
TGHITHC (%) <%
Numero de rolamentos 2
Acoplamento Direta
Regulador de tenséo: precisdo 0
(estabilidade) +/-0,5%
Tempo de recuperacao (Delta U = 500
20% transitério) (ms)
Grau de protecdo P23
Umidade relativa <95%
Salinidade (concentracao) Até 1g/m3
Cor Preto RAL 9005
Plano de pintura 207A
Tipo de excitacao AREP

Terminais 12
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MAQUIGERAL

Gerando energia desde 1963

PAINEL DE CONTROLE

usQ 21C USQ 31C

Controlador completo de fungBes para aplicagdo de grupo
gerador singelo com transferéncia aberta (AMF), com fun¢des
prontas e configuraveis conforme a necessidade do cliente.
Display com informacdes em portugués e com botdes que
facilitam a nagevacao entre as telas de medicdes.

Propde as seguintes funcionalidades:

Medicoes elétricas do gerador: Tensdo, corrente,
frequéncia, poténcia ativa/reativa/aparente, fator de poténcia
e energia ativa/reativa.

Medicoes elétricas da rede: Tensdo e frequéncia.

Parametros do motor: Horimetro, pressdo do 6leo,
temperatura da &gua, velocidade do motor, nivel de
combustivel, tensdo das baterias, tempo para a préxima
manutencao preventiva.

Alarmes e falhas: Baixa presséo do dleo, temperatura
da agua, falha na partida, sobre velocidade, sobre/sub tenséo,
sequéncia de fase, sobre/sub frequéncia, sobre corrente,
desequilibrio de corrente, sobre/sub tensdo da bateria e
parada pelo botdo de emergéncia, baixo nivel de combustivel,
carregamento do alternador do motor.

Ergonomia: Botdo de navegacdo entre os diferentes
menus, em portugués (com opc¢des de outros idiomas).

Comunicagao: CANBUS para comunicagdo com motores
eletrénicos (injecdo eletrbnica), programa para operagdo a
disténcia padréo ao PC via RS232.

Documento n&o contratual — Em acordo com nossa politica de melhoria de qualidade de produto, a MAQUIGERAL se reserva no direito de modificar, sem
BT.062.2019 - R1

USCAMAQ 31-C

Controlador completo de fun¢Bes para aplicacdo de grupo
gerador com os seguintes modos singelo com paralelismo a
rede (SPTM) e usina (MINT) com funcdes prontas e
configuraveis conforme a necessidade do cliente.
Display com informag8es em portugués e com botdes que
facilitam a nagevacao entre as telas de medicdes.

Prop&e as seguintes funcionalidades:

Medicoes elétricas do gerador: Tensio, corrente,
frequéncia, poténcia ativa/reativa/aparente, fator de poténcia
e energia ativa/reativa.

Medicoes elétricas da rede: Tensdo, frequéncia e
poténcia.

Parametros do motor: Horimetro, pressdo do 6leo,
temperatura da agua, velocidade do motor, nivel de
combustivel, tensdo das baterias, tempo para a préxima
manutencao preventiva.

Alarmes e falhas: Baixa presséo do 6leo, temperatura
da &gua, falha na partida, sobre/sub velocidade, sobre/sub
tensdo, sequéncia de fase, sobre/sub frequéncia, sobre
corrente, desequilibrio de corrente, poténcia ativa inversa,
sobre/sub tensdo da bateria, parada pelo botdo de
emergéncia, baixo nivel de combustivel, carregamento do
alternador do motor, verificagdo de sincronismo, perda de
excitacdo e perda de sincronismo.

Ergonomia: Botdo de navegagdo entre os diferentes
menus, em portugués (com opcdes de outros idiomas).

Comunicagao: CANBUS para comunicagdo com
motores eletrdnicos (inje¢cdo eletrbnica), programa para
operacdo a distancia padréo ao PC via RS232 e RS485 com
protocolo MODBUS-RTU. CANBUS para controle de divisdo
de cargas entre os grupos geradores.

&0 prévia, qualquer 4o publicada neste catalogo.
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MAQUIGERAL CONFIGURAVEIS

Gerando energia desde 1963

ALTERNADOR
0 315MI20Al Opcionais para todos os modelos
0 315MI20Al + termostato 0 Resisténcia de aquecimento (desudimificacio)

BASE; TANQUES DE COMBUSTIVEL

Base aberta sem tanque, fornecida na cor preta Opcionais para todos os modelos
RAL9005 0 Tanque 200L
0 Tanque 400L
¢ VERSAO ABERTA 4« VERSAO CARENADA
Itens de série montado no gerador: KSE335 — Incluso botédo de emergéncia externo, alca de icamento e

tampa oscilante na saida do escapamento
0 Tubo flexivel
0 Cor Azul RAL5007 85dB
0 Outra cor sob consulta (Custo adicional)
Opcionais para todos os modelos carenados

0 Oxicatalisador instalado dentro da carenagem

SISTEMA DE COMBUSTIVEL

Mangueiras flexiveis com conexdes por Opcionais para todos os modelos
abracadeiras + medidor de combustivel

analdgico com um contato de baixo nivel 0 Utilizar o tanque do equipamento diario com boia mecanica
0 Utilizar o tanque do equipamento diario com valvula solenoide
0 Bocal de abastecimento externo (somente disponivel para a

versdo carenada)

PAINEL DE FORCA

0 Painel de Forga disjuntor manual, cor Azul RAL5007 (disponivel apenas com USQ21C, USQ31C SPTM e Caixa de borne)
0 Painel de Forga disjuntor motorizado, cor Azul RAL5007 (disponivel apenas com USQ31C MINT)
0 Painel de Transferéncia Automatica, cor Azul RAL5007 (disponivel apenas com USQ21C)
0 Painel de Transferéncia Automatica em rampa, cor Azul RAL5007 (disponivel apenas com USQ31C SPTM)
Disponivel em 380V Disponivel em 400V
0 Painel de Forca Manual - 50kA (Até 4Cabos/Fase) 0 Painel de For¢ca Manual - 50kA (Até 4Cabos/Fase)
0 Painel de Forca Motorizado - 50kA (Até 4Cabos/Fase) 0 Painel de Forca Motorizado - 40kA (Até 4Cabos/Fase)
0 Painel de Forca Motorizado - 70kA (Até 4Cabos/Fase)
0 QTA - 50kA (Até 4Cabos/Fase)
0 QTA emrampa - 50kA (Até 4Cabos/Fase)
Opcionais

Painel de Transferéncia Automatica em rampa
0 Rele de Protegdo PEXTRON
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MAQUIGERAL CONFIGURAVEIS

Gerando energia desde 1963

PAINEL DE COMANDO

0 Caixa de bornes, cor gabinete Preto RAL9005 com tampas Azul RAL5007 (modelo s/ controlador e s/ carregador de
baterias).

0 USQ21C, modo Singelo (AMF), cor gabinete Preto RAL9005 com tampas Azul RAL5007 (modelo para controle de QTA
fora do grupo gerador e c/ disjuntor manual no skid).

0 USQ21C, modo Singelo (AMF), cor gabinete Preto RAL9005 com tampas Azul RAL5007 (modelo para controle de QTA
no skid do grupo gerador).

0 USQ31C, modo Paralelo com a Rede (SPTM), cor gabinete Preto RAL9005 com tampas Azul RAL5007 (modelo para
controle de QTA em rampa fora do grupo gerador e ¢/ disjuntor manual no skid).

0 USQ31C, modo Paralelo com a Rede (SPTM), cor gabinete Preto RAL9005 com tampas Azul RAL5007 (modelo para
controle de QTA em rampa no skid do grupo gerador).

0 USQ31C, modo Usina (MINT), cor gabinete Preto RAL9005 com tampas Azul RAL5007 (somente disponivel p/ painel de
forca com disjuntor motorizado).

Opcionais

usQ21C uSQ31C

0 Mddulo adicional de telesinais 0 Moddulo adicional de telesinais
- GMG anormal - GMG anormal
- GMG sobrecarga - GMG operando
- GMG operando - Baixo nivel de combustivel
- Baixo nivel de combustivel - Baixa presséo de dleo
- Baixa presséo de 6leo - Alta temperatura da agua
- Alta temperatura da agua - Falha na bateria
- Falha na bateria

0 Alarme sonoro

0 Alarme sonoro

0 By-pass

0 By-pass (Painel de transferéncia automatica)

Comunicagéo

Comunicagéo

o R s s |

0 RS232 (Jaincluso)

RS232 (J& incluso) 0 RS485 (Jaincluso)
RS485 0 Ethernet ou GPRS
Ethernet
GPRS

DOCUMENTACAO

O

Manual técnico do equipamento impresso (1 copia)
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